
Géogom est une gamme de 

plaquettes de caoutchouc issues 

du recyclage des pneumatiques.  

Elles proviennent de pneus 

collectés en France, de marques 

premium et dont la composition 

chimique est constante, sans danger 

ni risque pour l’environnement.

Descriptif

Formats des plaquettes 

Garantie Qualité

• Contrôle qualité continu de la collecte des pneus 
   à leur transformation en plaquettes Géogom

• Prestataires certifiés Qualicert-Valorpneu

• Mesures conformes aux normes AFNOR XP T 47-751 (2006)
   et EN 14243-3 (2018) 
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Exemples d’applications

Remblai et remblai allégé

Densité réelle (t/m3)

Densité apparente (t/m3)

Module élastique (MPa)

Porosité

Perméabilité (m/s)

Humidité résiduelle

Angle de frottement

Cohésion

Conductivité thermique (W/m.K)

Caractéristiques physiques

1 Humprey et al (1993), 2 Lânsivaraa et al (2000)
3 Humprey et al (1992), 4 Holtz et Kovacs (1991), 5 Edeskär 2004

1,16 (1,08 à 1,27)

0,45 – 0,6 (vrac) 
0,6 – 0,8 (sous charge)

0,77 – 1,13 (laboratoire 1) 
1,5 – 2 (sur site 2)

55 % 
(pression axiale  40 kPa)

2 à 4,3 % 3

0 kPa

5.10 -4 à 1.10 -5 

(charge de 10 à 500 kPa)

26 à 36° 4

0,1 à 0,35 5

• Plus de 97% des plaquettes inférieures à 230 mm 

• Plus de 85 % des plaquettes entre 50-200 mm 

• Plus de 80 % des plaquettes �V�D�Q�V���ê�O�D�P�H�Q�W�V���P�©�W�D�O�O�L�T�X�H�V��
   supérieurs à 20 mm



Evaluation environnementale
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Remblai et remblai allégé

Référence : 

Acceptabilité de matériaux 
alternatifs en technique routière
Evaluation environnementale, mars 2011

Valeurs limites associées à la caractérisation 

environnementale de Niveau 1

Quantité relarguée par des 
plaquettes de Géogom sur site       

Ensemble des valeurs obtenues 
sur site (mg/kg de matière sèche)

Quantité relarguée à L/S=10 l/kg
(Essai de lixiviation NF EN 12457-2 

ou NF EN 12457-4)

Ensemble des valeurs à respecter 
par 80% des échantillons
(mg/kg de matière sèche)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome total (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Antimoine (Sb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

Fluorures

Chlorures

Sulfates

Fractions solubles

COT

Benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes (BTEX)

Polychloro Biphényls (PCB)

7 congénères : n°28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180.

Hydrocarbures totaux (HCT),C10 à C40

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dioxines et Furanes

0

0,219

0

0

0,009     

0

< LQ*

< LQ*

0

0

0

0,164

0

5,6

8,69 (So4
2-)

-

-

< LQ*

< LQ*

< LQ*

0

0

0,5

20

0,04

0,5

2

0,01

0,5

0.4

0,5

0,06

0,1

4

10

800

1 000

4 000

30 000

6

500

50

10 ng I-TEQOMS 2005/kg matière sèche

1

*Limite de quantification :  

taux inférieur aux capacités de mesure


